
▶	 Asiento abatible de diseño para gradas convencionales (nuevos proyectos) o 
para la elevación de categoría de instalaciones existentes, particularmente 
las de pasillo estrecho (reformas). Optimiza el espacio disponible gracias al 
mínimo fondo que ocupa plegado: 253 mm. Gran número de complemen-
tos, puede personalizarse añadiendo publicidad o el escudo del equipo. 

▶ 	 Tip up seat for conventional stands in new projects or for upgrading existing 
installations specially the ones with narrow tread (reforms). Optimizes the avai-
lable space at the sport venue, allows to fold itself occupying a mininum space 
- 253 mm. Possibility of a great number of complements, could be customized 
to our clients’ needs, for example, adding a publicity in the own seat.

▶ Dimensiones
Altura de respaldo: 363 mm / Profundidad: 475 mm (ab), 253 (ce) / Ancho: 445 mm

•	 Carcasas con superficie sin aristas ni huecos para evitar la acumulación de suciedad o líquidos. 
•	 El asiento bascula con mecanismo interno accionado por muelle. 
•	 Chasis fabricado en perfiles de acero laminado en frio S275, con protección mediante cataforesis, 

y pintado opcional. 
•	 El asiento y respaldo disponen de espacios para incluir publicidad o escudos del club.   

Opciones de Instalación:

Complementos:
•	 Numeración antivandálica: realizada en adhesivo vinílico con impresión digital, insertada en 

cajetín delimitado en la parte superior del respaldo y numeración de fila insertada en zona 
lateral del bastidor. 

•	 Apoyabrazos individuales o compartidos. 
•	 Almohadillas en respaldo y culera en espuma de poliuretano.
•	 Posavasos: incorporado en el lateral del asiento.
•	 Opcional: Mesa de prensa - individual o colectiva. (Ver ficha complementos).
•	 Publicidad: en espacio reservado en carcasas (asiento y respaldo), con serigrafía, inserción no 

permanente.

▶ Seat dimensions
Backrest height: 363 mm / Depth: 475 mm (op), 253 mm (cl) / Width: 445 mm

•	 Seat and backrest with neat surface, to prevent dirt accumulation.
•	 The seat is tipping-up by spring action. 
•	 Chassis in steel profiles cold laminated S275 and cataphoretic coating. Optional painted. 
•	 The reinforcement beams in the seat and backrest shapes a special advertising space for 

adhesive ads.

Installation options:
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Accesories:
•	 Numbering - antivandalic adhesive numbering, in the upper part of the backrest. Row numbe-

ring at the lateral side of the chassis. 
•	 Armrest, individual or shared.
•	 Cushioned at backrest and seat.
•	 Cup-holder - at one side of the seat. 
•	 Optional: Press table - individual o collective (see accessories sheet). 
•	 Ads - adhesive ads according to customer´s specification.
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